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VSEOBECNE UDAJE

PROJEKTOVE PODKLADY

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade tychto podkladov:
* situdcia zo snimky katastralnej mapy;
¢ obhliadka na mieste;
* poziadavky investora a projektanta stavebnej ¢innosti;
* podklady od architekta a inych profesii;
* prislusné normy.

Ro0OZSAH PROJEKTU

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je elektricka instalacia pre objekt na hore uvedenej parcele.

TECHNICKE UDAJE

PROSTREDIE

Protokol o uréeni prostredia podl'a normy STN 33 2000-5-51 je sucastou projektu. Cislo protokolu o
uréeni prostredia pre elektrickt pripojku je 19125-01.

NAPATOVA SUSTAVA

Napét'ova sustava pred elektromerom: 3+PEN 230/400V, AC 50Hz, TN-C

Napit'ova ststava za elektromerom: 3+PE+N 230/400V, AC 50Hz, TN-C-S

Bod rozdelenia stustavy TN-C na TN-S sa prevedie v rozvadzaci kde sa bude napéjat’ rozvadzac¢ RO. Za
tymto bodom rozdelenia sa vodic¢e PE a N uz nesmu spajat’!

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

V normalnej prevadzke: - izolovanim zivych casti;
- zédbranami alebo krytmi.
samoc¢innym odpojenim napajania;
- doplnkovéa ochrana pradovymi chrani¢mi kde 1,=0,03A.

Pri poruche:

VYKONOVE PARAMETRE

V rodinnom dome bude el. inStaldcia vyuZivana na osvetlenie ihriska.

Predpokladany max stcéasny prikon: Ps= 4,1 kW

-z toho prikon na zasuvky: Pi= 3,6 kW

- z toho prikon osvetlenie: Pi= 0,5 kW
Sadobost’: B = 1,0
Uginnik: cosp= 0,85
Menovity prad (I=PS / (U*\3*cos¢)*B): In = 69A
Navrhovany hl. isti¢: B16A/3
Navrhované privodné vedenie: kabel CYKY-J 5x4 mm?

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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2.5 SKRATOVE POMERY

Pouzité prvky maju mat’ skratovi odolnost’ 10 kA. Navrhované el. zariadenia vzhl'adom na svoju skrat.
odolnost’ a obmedzovacie charakteristiky predradenych poistick musia vyhovovat' a spifiat’ podmienky
skrat. bezpecnosti.

2.6 ZARADENIE

Z hladiska miery ohrozenia je el. pripojka, podla vyhl. MPSVaR-SR ¢. 508/2009Zb.z. priloha
¢.1/111.¢ast, zaradena do skupiny ,,B“. Objekt je podl'a STN 33 0110 zaradeny do napétového pasma II.

2.7 STUPEN DODAVKY EL. ENERGIE
Projektované zariadenie je zaradené do III. Stupnia dodavky el. energie. Tieto zariadenia nemusia mat’
dodavku el. energie zaistovanu zvlaStnymi opatreniami a mo6zu byt pripojené iba na jeden zdroj energie.
Néhradny zdroj sa nepozaduje.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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3. TECHNICKE RIESENIE

3.1  PRIPOJKA

Pripojka nie je predmetom tejto PD. Napojenie je navrhnuté kablom CYKY-J 5x4mm?. Pozadované
istenie je B 20A/3.

3.2 RozvADzZAC RO

Rozvadza¢ RD je ocelovo-plechova rozvodnica s min krytim IP 54/20. Bude sluzit pre istenie
osvetlenia ihriska. Privod a vyvody budu zospodu a montované cez plastové vyvodky na spodku
rozvadzaca.

Osadenie rozvadzaca je v zakreslené vo vykresovej Casti. Rozvadzac¢ bude zapusteny do steny, privod a
vyvody budu tahané v stenach a pod stropom. Pri osadeni rozvadzaca treba zvolit’ vhodne opatrenia, aby
rozvadza¢ nebol instalovany na horl'avom povrchu.

Vsetky nezivé Casti rozvadzaca su pripojené na zberitu PE. Rozvadzace je potrebné vyrobit’ tak, aby
vyhovovali normam STN EN 61439-1 a STN EN61439-3.

3.3  NAVRH SUSTAVY OSVETLENIA

Pre mont4Z novych svietidiel budu pouzité ocelové Ziarovo zinkované pitkové stoziare dizky 6 m, s
hriibkou steny 3,5 mm, na vrchol stoziara sa namontuje montdzna konzola pre jedno svietidlo. Stoziare
budt doplnené svorkou SP 1 pre vonkajSie pripojenie uzemnovacieho vodi¢a FeZn 8 mm. Do beténovych
zakladov pre stoziare sa pred betonazou vlozia dve rirky pre privodné vedenia k svietidlam.

Na osvetlenie sa pouziju LED svietidla UX Sport V3 od spolo¢nosti URBANIX. Na jednom stoziari
bude jedno svietidlo, tzn. dokopy 4ks. Ich smerovanie je podla svetelného prepoctu. Vonkajsia udrzba
svietidiel je potrebné minimalne 1 x za 12 mesiacov.

Privod ku kazdému stoziaru z rozvadza¢a RO bude vykonané kablom CYKY-J 3x2,5, ktory sa ulozi do
PVC chrani¢ky kopoflex s prierezom 40mm?. Kabel sa ukonéi na svorkovnici EKM 2020, ktora bude
ulozend v drieku stoziara. Istenie svietidla bude poistkou gG 10A. Driekom stoziara zo svorkovnice do
svietidla bude vedeny kabel CYKY-J 3x1,5.

Okolo celého ihriska je v zemi ulozeny FeZn 30x4 pasik, na ktory su pripojené jednotlivé stoziare.
Odbocenie k pripojovacej svorke stoziara je zhotovené pomocou svorky SRO03, na ktoru je urobeny
asfaltovy, alebo iny antikor6zny nater. Na svorku sa pripoji poplastovany PVC vodi¢ FeZn 8 a je vedeny az
na svorku SP 1, ktora je pripevnena na stoziar. VSetky svorky sa oSetria ochrannym naterom. Rozvadzac
bude tiez pripojeny na novo vytvorené uzemnenie.

Vsetky el. obvody, budii chranené pradovymi chrani¢mi. Pridové chranice musi byt testované
v pravidelnych intervaloch podl'a pokynov vyrobcu.

3.4 KABELAZ

Vsetky kable je potrebné chranit’ pred mechanickym poskodenim. Kéble je potrebné fixovat’ vhodnym
viazacim materidlom. Pred ulozenim kéblov je potrebné tieto kablové trasy vycistit’ od necistdt a stavebne;j
sutiny. Skontrolovat’, ¢i sa v kablovych trasach nenachadzaju ostré predmety, hrany, ktoré mozu sposobit’
poskodenie ukladanych kablov. Kable prechadzajice stenami chranit’ vhodnymi chranickami. Kable
vstupujuce do jednotlivych zariadeni musia vstupovat cez upchavkové vyvodky s priemerom
zodpovedajucim pouzitému kablu. Nevyuzité upchavkové vyvodky na jednotlivych zariadeniach a
rozvadzaoch musia byt’ zazatkované.

Konce kablov oznacit’ kablovymi Stitkami vo vyhotoveni odolavajucom vplyvu okolitého prostredia a

v

prislusného rozvadzaca.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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Spéjanie kéablov v rozvadzacoch, rozvodnych skriniach a inStalacnych Skatuliach je mozné len
s pouzitim zodpovedajucich certifikovanych svoriek. Spajanie kablov v zemi a v kéblovych trasach je

mozné len certifikovanymi kablovymi spojkami.

3.5  PoZiapAvKky STN EN 12 193 NA OSVETLENIE SPORTOVISK

Triedy osvetlenia:

Trieda osvetlenia I : medzinarodné a ndrodné sut'aze s vel'kymi divackymi kapacitami
Trieda osvetlenia IT : oblastné a miestne sit'aZe so strednymi divackymi kapacitami
Trieda osvetlenia III : stit'aZe niZSej Grovne, tréningy, telesna vychova, rekreacny Sport

Tabul’ka poZiadaviek pre niektoré Sporty vonku v triede osvetlenia III.

Druh Sportu Referencna plocha Pocet bodov siete GR Ra
Trieda | Eav /Ix/ | Emin/Eav | Dizkam |Sirka m | Po dizke | Po Sirke
Tenis * PA: 36 18 15 7
I1. 200 0,6 55 20
Basketbal PA: 28 15 13
TA : 32 19 15
I11. 75 0,5 55 20
Floorball PA: 40 20 15
TA : 43 22 15
I11. 75 0,5 55 20
Hadzana PA: 40 20 15
TA : 44 27,5 15
I11. 75 0,5 55 20
Volejbal PA: 24 15 13 9
I11. 75 0,5 55 20

* Pre moznost neprimeraného oslnenia pri tenise sa odporuca pre ihrisko s tenisovym kurtom pouzit

osvetlovacie stoziare s minimalnou vyskou 9 m
Definicie :
PA - zékladna plocha ( skutocna hracia plocha )

TA - celkova plocha zahimajica zakladnu plochu + dodatoc¢ni bezpecnt plochu
UdrZiavaci Cinitel - ak sa nedohodne inak, pouZiva sa hodnota 0,8

Vseobecné poziadavky ( cast’ cl. 5.1.)

- intenzity osvetlenia v nasledujucich tabulkach sa vzt'ahuji na plochu PA

- ak sa udava aj plocha TA, tak intenzita osvetlenia tu musi byt’ aspon 75% z PA
- vertikalna zloZka nesmie byt menej ako 30% horizontélnej tirovne

3.6  BEZPECNOSTNE VYPINANIE

Elektricku energiu bude mozné vypnut’ hlavnym isticom v rozvadzaci RO.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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3.7  POZIADAVKY NA KRYTIE EL. ZARIADENI

Minimalne krytie el. zariadeni vo vonkajSom prostredi je IP43.

3.8 POZIADAVKY NA ISTENIE

Navrhnuté istenie odpoveda poziadavkam STN 33 2000-5-523 ed.2 a navrh bol kontrolovany
vypoctovym programom OEZ Sichr v15.01. Vyvody z rozvadzaca budu istené istiémi so zodpovedajiicimi
vypinacimi charakteristikami.

Typy, prierezy a istenie vodiCov su navrhnuté v navéznosti na spdsob jednotlivych prevadzkovych
zariadeni. Posudzovanie prierezu vodi¢ov bolo prevedené zo vsetkych hl'adisk pozadovanymi STN. Z nich
najvyssia poziadavka je, aby vypoctové hl'adisko nebolo vyssie, ako je trvalé pradové zatazenie vodicov,
stanovené zo zretelom k ich dovolenych prevadzkovych teplot, spdsobu ulozenia a druhu istenia.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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4. PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

4.1

4.2

4.3

4.4

KVALIFIKACIA PRACOVNIKOV PRE MONTAZ

Manipulovat’ na el. zariadeni a vykonavat’ montazne prace dodavatel'skym spdsobom moézu iba osoby s
prislusnou pozadovanou kvalifikdciou a odbornou spdsobilostou podla vyhlasky MPSVaR-SR ¢.
508/2009Zb.z..

ZASADY NA VYKONAVANIE SKUSOK

Po ukonceni montaze el. zariadenia zaisti investor opakovanu prehliadku a skusku elektrického
zariadenia podl'a STN 33 1500 a vyhlasky MPSVaR-SR ¢. 508/2009 Zb.z. §9.

Odborné prehliadky a skuSky je potrené vykonavat v stanovenych lehotach v zmysle vyhlasky
MPSVaR-SR ¢. 508/2009 Zb.z..

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

STN 34 3100, ktora predpisuje spdsoby zaistenia bezpe¢nosti pri praci a to:

* Bezpecnostné oznamenia — upozornujuce na stav el. zariadeni, na moznost’ ohrozenia zdravia
alebo zivota. Na tento ti€el sa pouZzivaji bezpe¢nostné tabul’ky, napisy, resp. akustické
oznamenia v zmysle STN 34 3510.

* Ochranné pracovné pomocky, ktoré musia byt vzdy v dobrom stave a v zmysle prislusnych STN
predpisov. Musia byt’ v predpisanych lehotach skisané, o ¢om musia byt vedené zaznamy.
Pracovnici, ktori ich pouZivaji musia byt pouceni v zaobchadzani s nimi.

* Technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci, ku ktorym patri okrem
inych zaistenie pracoviska, dorozumievacie signaly alebo zariadenia, povolenie na zacatie prac,
dozor pri praci.

* Ochranu pred urazmi, ktora spo¢iva v dodrzani technologickej discipliny, bezpecnostnych a
hygienickych predpisov, kontrole naradia a ochrannych pomécok.

ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA

Podrla nariadenia vlady musia byt vSetky zariadenia, vratane vybavenia a inStalacie, prevedené tak, aby
elektromagnetické ruSenie, ktoré spdsobuju, nepresahovalo povolent uroven,, a naopak musia mat
odpovedajucu odolnost’ voci vystavenému elektromagnetickému ruSeniu, ktoré im umozniuje prevadzku
v sulade so zamysl'anym Gcelom.

Je dolezité dodrzovat’ minimalnu vzdialenost’ silnopradovych a slabopradovych rozvodov s ohl'adom
na elektromagneticki kompatibilitu EMC a poziadavkami noriem STN EN 50174-1 ed. 2 a STN EN
50174-2 ed. 2. Taktiez je nevyhnutné dodrzovat minimalnu izolaciu vonkajSicho LPS od vnitornych
systémov.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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5.  POUZITE NORMY

5.1 POUZITE NORMY A VYHLASKY

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s nasledovnymi zadkonmi a stivisiacimi predpismi:

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest

o Cast 1: Vnutorné pracovné miesta

STN EN 13201 2-4 Osvetlenie pozemnych komunikacii.

o Cast 4: Metddy merania svetelnotechnickych vlastnosti

STN EN 1838 Poziadavky na osvetlenie — nidzové osvetlenie

STN 33 1500 :1990 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-1 Elektrické inStalacie nizkeho napétia.

o Cast I: Zakladné principy, stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie.

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho napétia.

o Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred tirazom elektrickym pradom

STN 33 2000-4-43 Elektrické instalacie budov.

o Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.

©  Kapitola 43: Ochrana pred nadpridom

STN 33 2000-4-443 Elektrické instalacie budov.

o Cast 4-44: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred rudivymi napitiami a elektromagnetickym
rusenim.

©  Oddiel 443: Ochrana pred prepétiami atmosférického povodu a pred spinacimi prepétiami

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

o Cast 4: Bezpetnost'.

o Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.

©  Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom

STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnicke predpisy. Elektrické zariadenia.

o Cast 4: Bezpeénost'.

©  Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.

© Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov

o Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov

o Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

©  Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-52/A11 Elektrické instalacie nizkeho napétia.

o Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napétia.

o Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Uzemiiovacie ststavy, ochranné vodiée a
vodice na ochranné pospajanie

STN 33 2000-6 :2018 Elektrické instalacie nizkeho napétia.

o Cast 6: Revizia

STN 33 2000-7-701 Elektrické instalacie nizkeho napéatia

o Cast 7-701: Poziadavky na osobitné initalacie alebo priestory Priestory s vafiou alebo
sprchou

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnuatorné elektrické rozvody

STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnitorné elektrické rozvody

STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

o Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.

©  Kapitola 52: Elektrické rozvody

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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e STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horlavych latkach a na nich
e STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach
*  STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.
*  STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.
*  STN EN 60529 Stupen ochrany krytom ( krytie — IP kod )
* STN EN 61082-1:2015 Priprava dokumentov pouzivanych v elektrotechnike.
o Cast I: Pravidla
* STN EN 61140 Ochrana pred urazom el. pradom.
* STN EN 61439-1 :2012 Nizkonapétové rozvadzace.
o Cast 1: Vieobecné pravidla
* STN EN 61439-3 :2012 Nizkonapit'ové rozvadzace.
o Cast 3: Rozvodnice uréené na obsluhu laikmi (DBO)
* zakon ¢&.: 124/2006 Z.z., 311/2001 Z.z., 355/2007 Z.z., 56/2018 Z.z., 314/2001 Z.z.,
223/2001 Z.z.
*  vyhlasky ¢&.: 94/2004 Z.z., 124/2000 Z.z., 373/2015 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 314/2001
Z.z.,
* nariadenie vlady ¢.: 391/2006
* adalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt’ sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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