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Protokol o urceni vonkajSich vplyvov ¢: 19125-01
VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU PRE URCENIE PROSTREDIA
PobprA STN 33 2000-5-51:2010

Z1.OZENIE KOMISIE:

Predseda: Ing. Juraj Hamorsky - projektant elektro, (§24)
Clenovia: Ing. Michal Urban - investor
Ing. Miroslav Caban - technik poziarnej ochrany, (§24)
NAZOV OBJEKTU (STAVBY): POUZITE PODKLADY:
Osvetlenie multifunkéného ihriska prislusné normy
parc: 325 konzultacia s investorom

ka. Malé Ozorovce
okres TrebiSov

PoPIS TECHNOLOGICKEHO PROCESU A ZARIADENIA:
Posudzovany objekt je multifunkéné ihrisko. Okolie ihriska je poda a beténové plochy.
Elektroinstalacia bude uloZena v zemnom vykope a v stoziaroch. Kable buda vedené v chrani¢ke v zemi
a stoziaroch. Vsetky obovdy pristupné laikom budi pod pridovym chrani¢om s [,=0,03A.

ROZHODNUTIE:
Je vykonané pre samostatné miestnosti a priestory v prilohe tohto protokolu.
ZAVER:
V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. (priloha ¢.8) odporacame odborné prehliadky a odborné skusky
elektrickej instaldcie vykonavat’ minimalne 1-krat za 4 roky pre vonkajsiu elektroinstalaciu.

Datum: 12.12.2019 Podpis a peciatka

Poznamka:
Pri akejkol'vek zmene prostredia v priestoroch predmetného objektu je prevadzkovatel’ povinny prehodnotit’ druh prostredia a
ich vplyvy a previest’ potrebné opatrenia, aby sa zamedzilo urazu el. praidom, pripadne vzniku poziaru.
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PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV C: 19125-01 - PRILOHA A

ROZHODNUTIE C.1

Oznacenie priestorov Urcenie vonkajsich vplyvov a klasifikacie triedy podmienok prostredia
AA7 AB7 AC1 AD3 AEl AF2
Prostredie: AGl1 AHI1 AK1 ALl AN3 AP1
e s AQ2 AR2 AS1 AT2 AUl
ElektroinsStalacia T
Vyuzitie: BAl BB2 BC2 BD1 BEI
Druh stavby: CAl CB1
Neposudzuje sa: -

ZDOVODNENIE C.1

Vyssie spominané priestory st v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z., v zneni Vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z., §4
odst.1, kde sa jedna o elektrické technické zariadenie skupiny B. Z hladiska poziarnej bezpe€nosti su riesené

priestory objektu posudzované ako bezpecné. Z hl'adiska vybusnosti su bez nebezpecenstva vybuchu. Z hl'adiska

zasahu ele. pridom s vnutorné priestory stavby definované ako bezpeéné. Ak v tomto vonkajSom priestore budu

pouzivané ele. prenosné zariadenia ako spotrebice, naradie, mézu byt pripojené len do takej zasuvky, ktora je

vybavena doplnkovou ochranou, t.j. pridovym chranic¢om s vybavovacim pradom do 30mA.

Bez pisomného stihlasu autora nesmie byt sprava kopirovana a rozmnozovana inak, ako v celkovom pocte stran.
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