UX Sport V3 URBANIX

< Chladi¢ (telo svietidla):
celohlinikové telo, praskovany povrch,
< Svetelny zdroj:
Nichia LED SMD ¢ipy
«» Napajaci zdroj:
INVENTRONICS / MEANWELL
% Moznosti uchytenia:
oto¢na konzola

Sporlahlivost dizajnu Maximalna uspora

INVENTRONICS #NICHIA

Dlhodobo bezudrzbova prevadzka je jednou z hlavnych vysad LED
technologie. Efektivnost odvodu tepla urcuje Zivotnost svetelného
zdroja LED. Séria Linear preto pouziva vysokovykonné LED C¢ipy,
ktoré su zataZzované priblizne na 50% svojho maximalneho vykonu,
¢o vyrazne znizuje teplotu Cipu a predlZuje Zivotnost. Démyselne
navrhnuty chladi¢ zabezpec€uje efektivny odvod tepla mimo LED
&ipov.

Uspora nakladov na osvetlenie sa pri kvalitnom LED osvetleni
pohybuje v rozmedzi 50-80%. Vdaka $pecialnemu dizajnu $oSoviek
sa minimalizuje neZiaduci rozptyl svetla, ¢im sa efektivne vyuziva
vacsina svetelného toku svietidla presne tam, kde je to potrebné.

Kvalita “Sita na mieru® Pouzitie LED svietidla UX Sport V3

Kazdé jedno svietidlo absolvuje sériu testov, ktoré odhalia akukol'vek

vyrobnu nedokonalost. Vo svietidle su tiez pouzité komponenty ©  PredovSetkym Sportové ihriska a reklamné plochy
poprednych vyrobcov priemyselnej elektroniky. Aj preto je mozné s *+  Teplota okolia — 30°C az +50°C

istotou na svietidia poskytnut zaruku 5 az 7 rokov. Pre Vas projekt * Vhodné pre prostredie s prudovymi narazmi v el. sieti
vypracujeme fotometrick simulciu, podfa ktorej presne vieme, aké * Vhodné pre vihké a prasné prostredie

parametre ma svietidlo mat, vzhladom na viastnosti Vasich * Vhodné pre Casté zapinanie a vypinanie

priestorov. DokdZeme prispdsobit uhol vyZarovania, prikon, farbu
svetla, hodnotu CRI, material optiky, spdsob uchytenia a mnoho
dalSieho.

=

[ Useful light
Dark sky
fahky pristup ku internym  yonkajsi ventil pre Mmierka  pre  nastavenie
komponentom svietidla pre  zamedzenie zahmlievania a Presného sklonu svietidia v
pohodind udrzbu. vyrovnavanie tlaku v svietidle ~ 5° krokoch.
désledkom zahrievania. (e /

L 2 3

¥ minimalizacia svetelného smogu,

m efektivne vyuzitie svetelného toku

Prikon svietidla  40W 60W 80W 100w  120W  150W  180W  200W  240W
,
3000K, 4000K, 5000K

>Ra70, Ra>80

IP66 / IKO8
Zivotnost| = >50000h(Ta=30°C@L70) |
zmery/véha| ]




